
Kijelzõ

Központ

Tápegység

EHJK-16/DG központ: 310x240mm

220x170mm

370x260x40mm

EHJ  központ szerelésihely kialakítása

összekötõ csõ: 13,5mm

(NHTEL03C.cdr)

Falra szerelhetõ kivitel esetén

Felszerelendõ készülék körvonala

Szerelõdoboz 80mm

Kötésdoboz 150x150mm

Kötésdoboz 65mm

Padlószint
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EHJK-8/DG központnál 100x100-as kötésdobozt szerelni.

BTe

BTgy

KJgy

BTe - csõszakasz tápegységhez a 230V 50Hz betáp vezetékek részére
BTgy - csõszakasz tápegységtõl a központba gyengeáramú vezetékek részére

Kjgy - csõszakasz a központból a kijelzõbe menõ gyengeáramú vezetékek részére

HTL

HTL
HTL

HTL

HTL - csõszakasz a törzskábelek részére szolgál

EHJK-8DG központ 220x170mm

EHJK-24/DG központ: 275x540mm

EHJK-16/DG

OTTOMAT KFT.
6726 Szeged
62-431-125

Szerelvénydoboz 65mmHang némítás
Nyomógomb
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Hngy

Hngy - csõszakasz a hang némító vezetékek részére

EHJK-32/DG központ: 275x540mm
EHJK-40/DG központ: 275x540mm

HTL - darabszáma,átmérõje rendszer függõ

EHJK-48/DG központ: 275x540mm
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