I./ Alkalmazds

A FEH sorozatu késziilékek dltaldnosan haszndlhatdk fdtés és
klimatechnika, energiagazddlkodds ....stb.teriileteken, minden
olyan helyen, ahol hdomérséklet szabdlyozdsi feladatot kell
megoldani. '

A késziilék haszndlhatd, mint kdvetd ill. értéktartd szabdlyozd.
A holtzdna d11itdsi lehetdség megndveli a késziiléek alkalmazha-
tdsdgi teridletéet.

A FEH sorozatu késziilékek alkalmasak tdrtvonalas szabdlyozdsi
karakterisztika megvaldsitdsdra is.

II./ MGszaki adatok

FEH Jpl FEH 902 FEH 903
Bedllitdsi tart.: a...50 c° 40...90 c° B8o...120 C°
Segédhid 411. tart.: o IR loo %
Tértvonal 411.tart.: 0...50 c° to...% C° 8o0...120 C°
Holtzdna 411.tart.: L v 5 c°
Ardnyossdgi tart.: + 25 c® /loo Ohm motor potm./
Erzékeldk: Ni 2 /200 Ohm/o C°/
Tdpfesziiltség: , 220 V / S0 Hz
Teljesitmény felv.: lo VA (végrehajtd szerv nélkil/
Védettség: IP 3o
Klimasztdly: Nz
Kdrnyezeti hém.: Bai v 5 4 40 C°
Erintésvédelmi osztdly: T

Kimeneti kapcsok
terhelhetdsége AC: 250V/2A/looVA
/J20l, J202, J4ol): DC: looV/o.5A/5oW



III./ MGkodési elv

A szabdlyozd késziilék a Ni mérdellendlldsokkal mért homérsek-
letet /T4, Ty, T3/ hasonlitja Ossze a bedllitott homérsek-
lettel /X4, X2, X3/ és az eltérésnek megfelelGen vezerli a
végrehajté - beavatkozd szerveket.

E szabdlyozdé késziilékek tartalmaznak egy - egy fiiggetlen hi-
dat, melyek segitségével alkalmasak pl. fagyvédelmi...stb.
funkcidk ellétésdra. Ekkor kiilén kell csatlakoztatni egy

Ni /T;/ homérséklet érzékeldt a 21-22 csatlakozd pontokhoz.
Ennek a fokozatnak kimend kapcsai a 30-31-32 pontok és a be-
411it6 potmétere az Xj.

A FEH sorozati szab. késziilékek olyan helyeken is alkalmaz-
haték, ahol tdrtvonalas szabdlyozdsi karakterisztika meg-
valdsitdsa célszerd. A torésponti hémérsékletet az X pot-
méterrel lehet bedllitani. A megfeleld karakterisztika ki-
alakitdsdat az 5-6 kapcsok és a lo-11 kapcsok megfeleld
Gsszekitésével valdsithatjuk meg. E szabdlyozd késziilékek
elénydsen haszndlhatdk olyan helyeken 1is, ahol a rendszer-
hez vald illesztés érdekében sziikséges a szabdlyozd késziilek
holtzéndjat 4llitani, pl. klimatechnika tertiletén ...stb.

A holtzdndt az Xy potméterrel lehet 1...5 c? kozott dllitani.

IV. Beszabdlyozas

A késziilék beszabdlyozdsdt célszerd a felszerelésnél ill.
iizembehelyezéssel egyidejiileg elvégezni.
A késziilék bedllitd szervei:

X4 A f6hid kivant homérsékletének bedllitdsa

X, A segédhid kivdnt homérsékletének bedllitasa

X3 Figgetlenhid kivant hemérsékletének bedllitdsa

X+ Torésponti homérséklet bedllitasa

Xp Ardnyos /merev/ visszavezeteés bedllitds



, Xy Kapcsoldsi holtzdna bedllitas
. X; Elektronikus /ernyedd/ visszavezetés bedllitds

" X, Segédhidarany bedllitds

Uzemmddvdlasztd kapcsold:

egyenes
kdvetés
forditott
nyit
szelep
z4ar
egrtéktartod

Az ilizemmédvdlasztd gombbok benyomdsdval kivdlaszthatd a megfe-
leld (izemmdd,pl. kézi vezérlés esetén a szelep nyit/zdr lizem-
méd, a szelep mozgdsirdnydt vildgitdé didddk /LED-ek/ jelzik.

Beszabdlyozds menete:

Ertéktartd szabdlyozds esetén elsdként a kivdnt homérsékletet
kell bedllitani /X4/. Ezutdn a merev visszavezetés /Xp/, majd

az ernyedd visszavezetés /X;/ bedllitdsa kdvetkezhet. A vissza-
vezetés megfeleld bedllitds esetén a szabdlyozdsi kor nyugodt
mikodésli lesz.

Kbovetd szabdlyozds esetén elGszor a fohidat /X4/ kell bedllita-
ni, majd a visszavezetések beszabdlyozdsdval kell a készilek €s
a szabdlyozott szakasz illesztését elvégezni. Ekdzben a segéd-
hidat /X,/ a vérhatd érték kozelébe, a segédhid hatdrdt /nXa/
nulldra kell dllitani. Ezutdn az nX;-t loo%-ra dllitva kell a
segédhid alapjelét bedllitani, végiil a segdéhidarany megvaldsi-

tdsdval zdrul a beszabdlyozdsi mivelet.



e # o

A fdggetlenhid kiilgnds bedllitdst nem igeényel. A kapcsoldsi
homérséklet az X4 potméterrel d4llithatdé be. A kapcsoldsi hisz-
terézis kb. 2 c°.

Tértvonalas szabdlyozdsndl a torésponti homérséklet az X+ pot-
méterrel dllithatd be.

Fzen a homérsékleten a szelep dlldsdt rdgzitjik.

A karakterisztika alakja a sorkapocs lécen dllithatd be. /CS III./
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V. Felzzer=lds. (izampgehelvezdss

A kes=zilék Beszagdlyazdsdt - megoizds esatsin - 3z
vdllalja, amennyiben a ksasziildk a miszerkinyvnek magZalalden
Be van kdtve. - ' :

Az UPTHERMAT s3z3pdlyazd kdsziilskak akdr falra, akdr kaucsala
tdbliba sz=r=lhetdk.

zfil

Az egysarkd hdldzati kapcsold miatt csak fix bekdtss haszndl-
hatd. A készildk elé kétsarku kapcsoldt kell beiktatni az
elektromos késziilékek talepitssi szanvdnydnak megfelelden.

Véddfildelds kdtalezdf. ..

A csatlakozd dobozba /CS III./ csak a tdmszelences merstének
megizleld vezetdkat lehet hekdtni.

Javi*ds. karhantar+is

A k@szilékek garancidlis ill. garancidn “uli javitdsdt, vala-
mint azsk faliilvizsgdlatdt a gydr+td - - vdllalja.
Megniddsaodds esetsn 3 G4 2S5aV §.3A/1 AN Biz*=asi*sk cserslhe-
td, mely 3 kdsziilék hdtoldaldn taldlhatd. ‘

A keszilék kikaocsolds utdn a tokbdl vagy a kapcsoldtibldbdl
kiemelheté.

Raktsir-zds

A kesIdldk rakTdrszdsdra vanatkozd kiildnleges eldirzds nincs.
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Megengede<t max. kdrnyezeti hdmersseklet: 7a C? /Tar=dsan Sa C9%/
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