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1. ALKALMAZAS

A ZT,2TK,ZTKK,ZTE tipusjeld tartélyokb6l 6116 zért tégulé-
el tartalyrendszer olyan fGtési rendszerekben alkalmazhaté,
ahol az elGremens viz hémérséklete max. 115 °C és a tarté-
lyokban fellép6 max, Gzemi tGlnyomés 4,6 bar,

A tartélyrendszer a fdtési h&dl6zat munkakdzegénak h6té-

gulédsét veszi fel, mikozben a besdllitott nyomést 61landé
értéken tartja.

2. A KESZOLEK TARTOZEKAI

A_ZT tipusjeld tartélyoknfls

1 db DTL-00 motorvéd§ mégnekapcsold

(a tartély aljéba csomagolvaj.
1 db gumitomls @574 x 1 £m /NK 32 x 1 fm/
2 db tomlGbilincs

A_ZTE tip, elStét tartélyhoz

nincs tartozék.

A ZTK tip., kiegészité tartélyhoz

1 db 3/8"-os tomlGcsatlakozé csavarzat,
1 db 3/8-0s menetes tdmllvég ;
A _ZTKK tip, kompresszoros kiegészit8 téqulési tartélyhoz

l1.db DTL-00 motorvéd6S mégneskapcsolé,

1 fm gumitémls @ 5/4 /NA 32x1 fm/
2 db t6mldébilines

2 db 3/8-08 menetes tdmllvég
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5. MOSZAKI LEfRAS

| 5.1 MECHANIKAI KONSTRUKCIO,

ZT_tipusield automata tartdly (2. &bra)

A ~ 1 - hegesztett, vékonyFfala acéllemez tartély fog-

lalja magéba - 2 - gumimembrént, amely a fﬂtdkﬂzeget elvé-
lasztja a leveg6tél.

A nyoméstartéshoz szikséges levegft a - 3 kompresszor
biztositja.

A gumimembrénhoz a kompresszor a - 4 - eloaztﬁtambﬁn
(14sd: 3 Gbra) keresztiil csatlakozik. Erre a tdmbre kerfilt:

- az agtomatlga.- 53- nyonﬂstkvadﬁja
-~ 8 - 6 - levegd biztonsagi szelep

= 8 ZTK csatlakoz6 csonk jénak helye
- 8 -~ 7 - z6r6dugbval

A felfGtéskor szlkséges lefuvatés a - 8 - mégnessze lep-
pel torténik,

4 § ie rtél

A kiegészit6 tartély a rendszer kapac it&sénak ndvelé&sé-
e alkelmas, mégpedig az automata tartéllyal leveg6- és viz-
oldalon pérhuzamosan kapcsolva, A ZTK a ZT-hez hasonlé felé-~
pitésd, de csak a berendezés kdzegének a présleveg6t6l vals
elvélasztéséra 820lg616 gumimembrént tartalmezza. Egy ZT-hez

tobb ZTK khpcaolhatﬁ pérhuzamosan. A vezérlést és a présleve-
gfellétast a z7 biztosik ja,
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A tartAlyrendszer hidrauliksi kotése a 4. &brén l&thaté.
L
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VeV A4

Sorbakapcaolt el6tétedényt akkor kell alkalmazni, ha az el6-
remen h6mérséklet 115°C vagy a visszatérS hémérséklet 70°C

felett van, A ZTE feladata, hogy a berendezés kdzegét a rend+
szerbe torténs belépés el6tt lehlGtse. Az elStétedény befoga-

d6 képessége, az uténkapcsolt automata é&s kiegészitl tarté-
lyok térfogaténak kb, 30 %-a kell hogy legyen,
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2TKK kompresszoros kiegészitd tartély

A ZTKK kiegészits tartélyt ekkor kell.alkalmazni, ha az
automata tartélyban 1év6 kompresszor teljesitménye nem ele-
gendﬁ- ;

Ez a tartély kiills6 méretében teljesen megegyezik az automatﬁ
tartéllyal, a kiilonbség az, hogy csak a kompresszort és gu=-"'

miballont tartalmazza. A vezérlést &s a villamos energia el-

l4tést az automata tartély biztositja. A kompresszorét leve~
g6oldalr6l az automata és kiegészit8 tartélyokkal pérhuza-
mosan kell kotni., Vizoldali bekotése megegyezik a kiegészi-
t6 tartély bekdtésével. villamos bekotése a 4, 1. &brén lét-
hat6,

5.2, VILLAMOS KONSTRUKCIO,

ZT tipusjelG automata tartély.

A készliléket kiszolghlé szabllyoz6 automatika a falra
szerelhet§ motorvédS mégneskapcsol6n keresztiil vezérli a hé-
romf&zisG motorral mGkodS kompresszort, ill. kdozvetlendl
ad 220 V-os mOkdédtets fesziiltséget a lefuvaté mégnesszelep=-
re.

A nyomé&s és sGlytévadék a mért jellemzbket ellenéllés

vAltozéssé alakitjék, A mér6kordk biztonségi torpefesziilt-
séggel mdkddnek,

A villamos bekdtést a 5k sz, &bra mutat ja.

!
=l
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Az abprén feltiintettiik a hibajelzés csatlakozési lehe-
LGsGgét is, oz &bra szerinti bekdtésben a késziilék a hiba-
jelzG6 kontaktust nyitja ha as

~ tapfesziiltség kimarad
- viztartalom 10 % alatti, vagy 90 % folotti,
- szab8lyz6t a helyér8l kiveszik

Az elektronikus szab&lyoz6 és a kompresszor részletesebb
leirésa sajat m(iszaki ismertetdjlkben tal&lhaté.(Melléklete@)

A kompresszor ill, a mégnesszelep vezérléstrél a - 9 =
elektronikus szabélyoz6 automatika gondoskodik,(lésd:2ébra)

Ugyanerre az automatikéra csatlakozik a - 10 = sGlytév~
ad6, amely lizemszer( &llapotban a tartély egyik léba. Ez a
salytévad6 a tartélyban levs viz tomegének megfelelfen val-
toztatja ellenfllssat , amely alapjén a szabélyozé eldlap-
jan 1évé fénypontsoros kijelzén a tartély relativ viztartal~
ma ellenbdrizhetd,

Az alsé részben talflhaté szerelvényeket a ~ 11 - bur-
kolatelemek takarjék.

A késziillékhez tartozd motorvédd magneskaocsolot ;

a telepitéskor kell a falra - vagy helyhezkotott éllvényra- }

erGsiteni. ' |
6. TELEPITES, UZEMBEHELYEZES

G.1l. ELHELYEZES, HIDRAULIKAI CSATLAKOZASOK SZERELESE,

A tdpguldsi tartdlyokat é{habevonatﬁ, vizszintes alapra kell f
dllitani, A ZT és ZTKK tartélyokat csak olyan helyre szabad |
éllitani ahol csepeg8 viz nem éri , az als6 részben elhe-
lyezett villamos szerelvényeket elérasztés nem fenvegeti.




. koztatni,

‘ezeket.véletlen elzérés ellen biztositani kelll ( Pl.plom~
. béléssal, a mOkédtets kap leszerelésével),

S j,; .

Célszeri azal o !nrtﬁlyuk alabl kb,

Soemomagas beton Yahara.
ot kialakitani,

A tartalyokat az élaprn csak Je kell tenni, azokat az a.
laphoz régziteni TI1L0OS)
A helyére dllitott késziilékeket

1 vonatkoz6 el6irfsok
~ M3Z 04,142 - betartAsgy

Al kell n fatési haldzathor csatla-

FIGYELiM? '
A 7T &8 VTKK automata tartﬁlyokqt

a Fltéai rendszerhez,
ill,

kiegészit§ tairtélyok alkalmazésa csetén az
Usszekot g légvezetékekhaz, csak flexibilis témlgve]
szabad csatlakoztatnit °

Fatési rgndsz&rﬁez csatlakozé'viicaﬁvel szemben témasztott
mdszaki kovete Imények: h66116s6g min, 70%,

+ Nyomhs&ll6ség
min. 10 bar talnvom4s (pl., veﬂbetétes-ésvﬁnyola}_tﬁml&)

Légtémlsvel szemben témasztott mﬁszaki.kﬁv&tclhények: héal-
1634g min, 70%, olaj&lls, nyoméséllésag min 10 bar talnyo-
més, (pl, hegeazt6 tomlé , MECMAN gumics6) :

A csiivezési sémén ( 4. 8bra

) léthaté egy teljes rendszer
Ocszekitési vazlata,

Az 8brén feltiintetett gombcsapok csak
8z uzembehelyezésnél és iddszakos ellenGrzésnél sziikségesek,

A kiegészitsg tartélyok levegfvezetékének csatlakoztatésa
3. &brén bemutatott eloszté tombre- keriljon,

6.2. VILLAMOS BEKUTES,

A késziilék mGkodtetésére 8z0lyél6 téapfesziiltséget a ké-
szilékher mellékelt motorvéds magneskapcsol6toz kell bekdtni
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a5, sz, 6bra szerint.

A készilék normél kérllmények k323tt a FOtSberenduzés

kazbajalval Gsszeszervlten, avval kdz28s tapfesziltségrll ad-
kddik,

Ennek megfelelSen sajét hE16zatl kapcsolbja nincs, ilyed
kopcsol6t beiktatni - a kezén ill. a FOLési hélozat bizton-
ségas érdekében - TILOS!

A rendeltetéstSl eltérd felhasznBlés esetén s taphSlbzet
biztosit8esr6l &s a kapcsol6 beGpitésénak lehet8ségérsl a
rendszertechnikai tervezfnek kell intézkednl a vonatkozb
biztonssgi eBSir&soknak megfelelGen,

6.3. OZEMBEHELYEZES, BESZABALYOZAS,

FIGYELEM! EzGton is felhivjuk a figyelwet arra, hogy a szak-
szer( Uzembehelyezés a jotsllas Feltételel
Célszer( az lizembehelyezést a FOTOBER SZERVIZ-re
biznit

A z6rt thgullisi tart8ly/ok/ lizembehelyezését a Fdtési
h§16zat lGzembehelyezésével egyide jileg kell slvégezni,
Az ilyen rendszer Gzembehelyez&sét csak kellSen kiképzett
szakemberek végezhetik, akik szfwméra a feladat “rutin® jel-
legd, ezért az egyes lépéseket csak vhzlatosan ismertet jik,

Z1_asutomata tartélys

- A hidraulikai és villamos bekdtések utén a tartélyt az
611ithat6 l&bak segitségével Ggy kell - {ires &llapot-
ban -~ flgg6leges helyzetbe 8llitani, hogy e készllek
egyik feltémasztési pontja a sGlytévadé legyen,
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A nyomlistbvado Gramkorét (pl. a 2,8bra - 5 - el je-
161t jelado Amp csatlakozdjanak lehGzésaval) bonta-
ni kell, 7

A szbilyozd automatika "min® feliratg potenciométeré-
vel az also szinthez tartozé jelzést besllitani,

Toltes, nyitott légtelenitd szeleppel, (2., 4&bréan
= 12 =)+ Ha van kapcsolt ZTK ill, ZTKK, agy azok 1léqg-
telenitésérdl is gondoskodni kelld

A "max" felirata potenciométerrel a felsdé szinthez
tartozo jelzést kell bedllitani, ha a légtelenits szeo

lepen mar a viz megjelenik,

A szab8lyoz6 P, alapjeldllito potenciémétefével a
sziksctges Uzemi nyomgst kell begllitani, majd a nyo-
mastévad6 &ramkore zéirhato,

A rendszer ismételt ellendrzésére a min, és max.,viz-
tartalomnél, nyoméstartds megfigyelése a visszaté-
ré vezetékre szerelt manométeren lehetséges,

A manométer elhelyezése a rendszertervezs§ feladata

(a MSZ-0580.7900-7257), Sziikség ezerinti korrekcibk

A

el?égzése.

Ftés bekapcsolésa, lizemi &llapotok ellen8rzése,

beszabélyozést kovetSen a késziilék tovébbi kezelést

nem igényel, a be&llitészervek elmozditésa tilos!

7. BDIZTONSAGTECHNIKAI ELGIRASOK

7.l. A berendezés els§ lizembehelyezése el6tt ellendrizni kell
a villamoscsatlakozést, kilénds tekintettel a véds féld

vezetékeinek bekotésére (l4sd 5. &bra),
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7.2.A késziiléken javitést,karbantartfst végezni csak feszill
ségmentes és nyomésmentes &llapotban szabad, Forrbévizes
(7,2 100°C) rendszereknél a nyomésmentesfitést csak a
rendszer leh(tése utén szabad elvégezni!

E 7.3. Ha a fdtési hélozat szerelése -~ pl, épitészeti adottsé-
| gok miatt - olyan, hogy a ZT automata ill., ZTKK komp=-

i kiilon helységbe keriil, Ggy a készlilék kdrnyezetében
. szabvényos, reteszel8d6 vészkapcsolét kell felszerelnti,
i amely a kazén tépfesziltségét is lekapcsoljal

7.4. Ha a késziilék javitésra keriil és a villamos kébeleket
cserélni kell, Ggy a szabflyoz6 és kapcsolt részei ko-
z0tt az eredetivel azonos minBségd, kettfs szigetelésd
k&belt kell alkalmaznil Torpefeszliltségl mér8kordkhoz
is!

»

Javasolt tipus: MT-380
8. KEZELES, KARBANTARTAS

B8il, Kezelés

A ZT tartélyrendszer rendeltetésszerd hasznélat sorén
kezelést nem igényel, A beéllitott kezel&s;erveket &l1itgat
ni tilosl

8.2. Karbantartés

A helyes mikddés és a kompresszorban 16v6 oljaszint id6-
szakos ellenbrzésén, ~ szikség szerinti uténtdltésén - kivdl
a tart6lyok karbantertést nem igényelnek.

? resszoros tartély a f6kapcsol6t6l 5 m-nél tévolabb, vagy

el

B L

- A kompresszor karbantartési utasitésa, az olajcsere le- —

frésa sajét gépkdnyvében talélhato,

SRR
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Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a tévad6k és az automa-
tika indokolatlan szét- és Hsszeszerelése hétrényos, az ilyer
jellegli "karbantartasi” tevékenység kéros, ezért keriilends.

8.3, Javitas

A tartélyrendszer sziikség szerinti javitését - a melle-
kelt m@szerkinyv és kompresszor gépkényv alapjén - kellGen
képzett szakemberek végezhetik, - S

9. SZALLITAS, RAKTAROZAS

A tartélyokat célszer( a telepitési helyig az eredeti
gyéri csomagolésban sz&llftani. _
Emeléskor a tartélyokat -~ elsSsorban a ZT automats tartélyt +
8z (it6déstél, eld6lést8l 6vni kelll

A tartélyok tetején emel6fiil tal&lhaté, Kicsomagolt 61-
lapotban az emelés, sz&11ités e fil igénybevételével tortén-

b,

A Z¥ €s ZTKK tartélyok fedett hdyen, fagyt6l védve té-
rolhaték, lehetfleg eredeti csomagolésban,

A ZTE és ZTK tartélyok raktérozéséra kiilonleges el6iras
nincs,

Hasznélt tartélyt csak kilirftett, szennyezésektfl meg-
tisztitott dllapotban szabad raktérozni.,




